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Syfte och uppdrag 

Det övergripande syftet är att stärka populationen av flodpärlmussla i Högvadsån inklusive dess 

biflöden. Eftersom det verkar som flodpärlmusslorna inom populationen utnyttjar lax som värdfisk 

behöver åtgärder göras för att gynna reproduktionen av lax. Ofta används mindre biflöden till 

Högvadsån som lek- och uppväxtområden av laxen. 

Syftet med återutsättning av block har varit att skapa en mer varierad bottenstruktur genom mer 

varierad strömning samt varierat erosions- och depositionsmönster. På så sätt kan nya lämpliga 

lekbottnar för laxartad fisk samt settlingbottnar för flodpärlmusslor uppstå. Blocken innebär även att 

det uppstår mer skydd och ståndplatser för fisk. 

Arbetet har genomförts av Niklas Wengströn, Sportfiskarna och Peter Nolbrant, BioDivers 

Naturvårdskonsult på uppdrag av Marie-Helene Bergstrand, Länsstyrelsen i Halland. Åtgärderna har 

ǾŀǊƛǘ Ŝƴ ŘŜƭ ƛ ǇǊƻƧŜƪǘŜǘ έÅtgärder för vandringsfisk och levande vattendrag i Ätradalen Halland - sex 

biflöden till HögvadsånέΦ 

 

Metod 

Återutsättning av stenblock gjordes mellan den 24 och 26 juni 2015. Arbetet gjordes för hand, med 

spett och med motordriven handhållen vinsch. Endast block som rensats från fåran och som låg i 

kanten av eller i nära anslutning till fåran återutsattes. Som underlag användes den tidigare gjorda 

förstudien (Nolbrant 2014a och 2014 b).  

För uppföljning uppmättes ett antal transekter (Fig. 1) samt foton före och efter åtgärd sett 

uppströms från den uppmätta transekten togs. Dessutom togs en filmsekvens under vattnet längs en 

7-10 meter lång sträcka från transekten och uppströms. En definierad fixpunkt utgjorde startpunkt 

för transekterna som lades var tjugonde från fixpunkten. Avståndet mellan transekterna mättes med 

måttband. 

Flödet vid tillfället låg mellan medellågvattenföring och medelvattenföring. 

 

Figur 1. Uppmätta delar av vattendragsfåran.  



3 
 

Tidigare åtgärder 

I Rammbäcken har vandringshindret vid Dammen åtgärdats genom att skapa en fåra så att mer 

vatten rinner i fiskvägen förbi dammen. Detta gör att de två övre åtgärdade sträckorna i föreliggande 

rapport blir bättre åtkomliga för lax och havsöring. 

I Ryenbäcken har en vägtrumma bytts ut så att den blivit passerbar strax uppströms den åtgärdade 

sträckan i föreliggande rapport. 

 

Resultat 

Tre delsträckor i rammbäcken och en delsträcka i Ryenbäcken åtgärdades genom att återutsätta 

block. Den totala åtgärdade sträckan är 360 m och den totala ytan är 740 m2. 

Tabell 1. Åtgärdade sträckor och ytor samt medelvärden på de uppmätta transekterna.  
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Rammbäcken, Domarrp 1:17, 
nedströms dammen 

120 1,98 238 4,5 2,4 0,68 0,32 

Rammbäcken, Domarrp 1:17, övre 
sträckan 

100 2,42 242 3,1 1,2 0,51 0,35 

Rammbäcken, Lustorp 1:5 100 1,98 198 2,7 1,5 0,70 0,33 

Ryenbäcken, Torp 1:3 40 1,45 62 4,7 1,5 0,38 0,13 

 

Uppföljning 

Vid uppföljning av åtgärdernas effekt bör elfisken göras samt kontroll av mussellarver på fiskarnas 

gälar enligt Wengström (2014). För uppföljning av eventuella förändringar i fåran används 

dokumentation i föreliggande rapport samt jämförelse med gjorda filmsekvenser under vatten. 

Ytterligare fotodokumentation finns i underlagsrapporterna (Nolbrant 2014a och 2014b). 
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Bilaga 1. Rammbäcken, Domarp 1:17, nedströms 

dammen 

Återutsättning av stenblock gjordes 2015-06-24 mellan fixpunkten och cirka 120 meter uppströms. 

Den åtgärdade ytan uppströms fixpunkten motsvarar ungefär 238 m2. Fixpunkten utgörs av överfart 

av stenblock med koordinaterna 6327817, 356863 ± 10 m (Sweref 99). 

Några årsungar av laxartad fisk sågs längs sträckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Positionen för den åtgärdade sträckan. 

 

Fixpunkt 

Slutpunkt 
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Fixpunkten är vid stenbrons uppströms liggande kant. 

 

Vid fixpunkt 

(3 meter uppströms bron)  

Ovankantens bredd 2,8 m 

Bredd vid vattenytan 1,9 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,5 m 

Kanthöjd 0,60 m 

Vattendjup 0,31 m 

 

 
Fotot är taget 2015-06-24 (08:43). Ingen tydlig fördändring efter åtgärd. 
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20 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 3,1 m 

Bredd vid vattenytan 2,4 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,5 m (vänstra), 2 m (högra) 

Kanthöjd 0,55 m 

Vattendjup 0,33 m 

 

 
Fotot är taget 2015-06-24 (08:46). Ingen tydlig fördändring efter åtgärd. 

 
(12:16)  
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40 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 3,6 m 

Bredd vid vattenytan 1,9 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,6 m 

Kanthöjd 0,70 m 

Vattendjup 0,28 m 

 

 Före åtgärd. (08:49) 

 Efter åtgärd. (12:54) 
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60 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 5,3 m 

Bredd vid vattenytan 1,8 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 2,0 m 

Kanthöjd 0,80 m 

Vattendjup 0,20 m 

 

 Före åtgärd. (09:05) 

 Efter åtgärd. (13:08) 
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80 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 6,2 m 

Bredd vid vattenytan 1,8 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 2,9 m 

Kanthöjd 0,65 m 

Vattendjup 0,37 m 

 

 Före åtgärd. (09:13) 

 Efter åtgärd. (13:23) 

  



11 
 

100 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 6,0 m 

Bredd vid vattenytan 2,1 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 2,9 m 

Kanthöjd 0,80 m 

Vattendjup 0,40 m 

 

 Före åtgärd. (09:20) 

 Efter åtgärd. (13:40) 
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Bilaga 2. Rammbäcken Domarp 1:17, övre sträckan 

Återutsättning av stenblock gjordes 2015-06-24 mellan fixpunkten och cirka 100 meter uppströms. 

Den åtgärdade ytan uppströms fixpunkten motsvarar ungefär 242 m2. Fixpunkten utgörs av en 

rödmarkerad björk vid vattendragets östra sida med koordinaterna 6328323, 356520 ± 3 m (Sweref 

99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Positionen för den åtgärdade sträckan. 

 

 
Fixpunkt är en rödmarkerad björk på bäckens östra sida. 

  

Fixpunkt 

Slutpunkt 
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Vid fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 4,6 m 

Bredd vid vattenytan 2,8 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,0 m (vänster), 1,7 (höger) 

Kanthöjd 0,70 m 

Vattendjup 0,30 m 

 

 Före åtgärd. (12:26) 

 Efter åtgärd. (14:10) 
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20 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 3,1 m 

Bredd vid vattenytan 2,5 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,3 m 

Kanthöjd 0,45 m 

Vattendjup 0,35 m 

 

  
Före och efter åtgärd. (12:35 och 14:30) 

  
Nedströms punkten före och efter åtgärd. (12:35 och 14:32)  
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40 m uppströms fixpunkt 

+ 2 meter uppströms  

Ovankantens bredd 2,7 m 

Bredd vid vattenytan 2,2 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,1 m 

Kanthöjd 0,55 m 

Vattendjup 0,39 m 

 

 Före åtgärd. (12:43) 

 Efter åtgärd. (14:48) 
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60 m uppströms fixpunkt 

+ 3 meter uppströms  

Ovankantens bredd 2,7 m 

Bredd vid vattenytan 2,3 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,1 m 

Kanthöjd 0,55 m 

Vattendjup 0,40 m 

 

 Före åtgärd. (12:50) 

 Efter åtgärd. (14:59) 
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80 m uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 2,4 m 

Bredd vid vattenytan 2,3 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 0,8 m 

Kanthöjd 0,30 m 

Vattendjup 0,30 m 

 

 Före åtgärd. (12:58) 

 Efter åtgärd. (15:10) 
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Bilaga 3. Rammbäcken, Lustorp 1:5 

Återutsättning av stenblock gjordes 2015-06-25 mellan fixpunkten och cirka 100 meter uppströms. 

Den åtgärdade ytan uppströms fixpunkten motsvarar ungefär 198 m2. Fixpunkten utgörs av en 

rödmarkerad al vid vattendragets östra sida med koordinaterna 6328470, 356389 ± 3 m (Sweref 99). 

 

 
Positionen för den åtgärdade sträckan. 

 

 
Fixpunkt är en rödmarkerad al (den högra i bild) på bäckens östra sida. 

  

Fixpunkt 

Slutpunkt 
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Vid fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 2,5 m 

Bredd vid vattenytan 2,3 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 1,3 m 

Kanthöjd 0,60 m 

Vattendjup 0,38m 

 

 Före åtgärd. (08:46) 

 Efter åtgärd. (15:31) 
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20 meter uppströms fixpunkt 

  

Ovankantens bredd 2,3 m 

Bredd vid vattenytan 2,3 m 

Fårans djup (ovankant-botten) 0,9 m 

Kanthöjd 0,50 m 

Vattendjup 0,37m 

 

 Före åtgärd. (08:53) 

 Efter åtgärd. (15:39)  


